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Faïence pâte blanche Biarritz Acero 450x1200x10.3 - rect - V3 - 1.62m²
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CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES
UNE-EN ISO 10545-2

Épaisseur 10 mm +/-5%*

Largeur 450 mm

Longueur 1200 mm

Deviation de la longueur et de la larguer Moins de 0.15% +/-0.3%*

Déviation de la rectitude de côtes Moins de 0.15% +/-0.3%*

Déviation de l’orthogonalité Moins de 0.15% +/-0.3%*

Planéité de surface (courbure latérale) Moins de 0.15% +/-0.4%*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTÉRISTIQUES
Finition de surface à l'aspect naturel, non brillant. Design général présentant un certain degré de variation de tonalité et d'aspect.

Nom donné au carrelage dont les variations de taille sont corrigées après le
processus de cuisson. Installation au mur

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES
UNE-EN ISO 10545-4-6-7-11

Force de rupture >600 N >600N*

Module de rupture >15 N/mm2 >=12N/mm2*

Resistance ay craquellement Resistez à trois cycles

Qb-wallpec (e) 3

Qb-wallpec (c) 2

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

CARACTÉRISTIQUES HYGIÉNIQUES
UNE-EN ISO 10545-13-14:1995

Resistance a l´attaque chimique Nettoyage de piscine produite de classe A (sans attaque).
Acides et bases minimum de classe B

B Min.*

Résistance aux taches Se nettoie à l'eau. Classe 5 3 Min.*

*ISO-13006:2018 UNE-EN 14411:2016

DÉTERMINATION DE LA VALEUR DE RÉFLECTANCE LUMINEUSE (LRV)
UNE-EN ISO 10545-18:2022

Détermination de la valeur de réflectance lumineuse (lrv) 31.49
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